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Sistema REDArt 
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Soporte Tradicional 

• Sistema REDArt 
soporte madera 
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Balsas Ebro Viejo, 
Zaragoza 
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Balsas Ebro Viejo, 
Zaragoza 
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Título proyecto:  

 

Estudio del comportamiento de la lana de 
roca en rehabilitaciones energéticas de 
viviendas en el barrio de Balsas de Ebro 
Viejo (Zaragoza) 

 

Investigación y desarrollo por parte de la 
Universidad de Zaragoza.  

 

Equipo investigador:  

Dr. Carlos Monné Bailo 

Dra. Cristina Cabello Matud 

 

Fecha informe: 16 Abril 2020 
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5 

 

Envejecimiento de residentes, 
necesidad revitalización 

 

Viviendas sociales construidas 
entre 1960 y 1970 

 

Viviendas obsoletas en cuanto a 
accesibilidad y eficiencia 
energética 
 

 

Situación del barrio 

A pesar de estar cerca del centro, al 
colindar con una zona industrial 
semiabandonada se percibe como 
periferia 

 

Deterioro espacios públicos por 
falta de mantenimiento 

 

Situación de crisis económica 
(desempleo) que afecta a población 
más joven 
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Estudio comparativo entre 2 edificios 

6 

 

Objetivo:   
 

Estudio impacto de instalación 

sistema SATE con lana de roca en 

80 mm a nivel de reducción de 

consumo energético (teórico vs 

real) y de confort (habitabilidad) 

• Equipos de medición registran variables 

termodinámicas y energéticas 

(temperatura, humedad y CO2, consumo 

gas, consumo eléctrico en toma corriente y 

contador) en 6 viviendas seleccionadas. 

  

• Monitorización de 2 edificios, uno en su 

estado actual (Peña Oroel 4) y otro 

rehabilitado (Peña Oroel 2) 
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Resultados 
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Certificación Energética CE3X:   

Ahorro medio Energía final para 

calefacción:  52,42% 

 

Monitorización: 

Ahorro medio Energía final para 

calefacción:   58,42%       6% 

 

• Calentamiento de las viviendas aisladas 
un 70% mayor que viviendas no 

rehabilitadas. 

• Consumo de EPnr menor del límite 
exigido por el CTE 2019 (70 KWh/m2 

año), zona climática D  

• Velocidad de enfriamiento (∆T/ ∆t) 
edificio no rehabilitado 2,21 veces 
mayor que edificio rehabilitado con SATE 



Fachadas C/Peña Oroel 2 



Cerramientos, accesibilidad e interiores 



Balsas Ebro Positivo 
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El Ayuntamiento presenta 'Balsas Positivo', una propuesta de regeneración integral para las 1530 

viviendas de este barrio que podría alcanzar una inversión de 95 millones de euros. Noticia. 

Ayuntamiento de Zaragoza 
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https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/301923
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/301923
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/301923


Video Explicativo  
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Balsas de Ebro Viejo en Zaragoza: monitorización de una rehabilitación - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=digqo8IFJNo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=digqo8IFJNo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=digqo8IFJNo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=digqo8IFJNo


La Txantrea, Pamplona 

12 Gremi de Constructors, 28 Marzo 2023,  © ROCKWOOL Peninsular SAU 



La Txantrea, Pamplona 
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Navarra, Pamplona, zona climática D3 

Barrio de la Txantrea 

 

• 19.895 habitantes, 6.335 viviendas 

• Viviendas sociales  constuidas 1950-1979 

• Barrio degradado con situación desempleo 
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Gestión integral de la rehabilitación del barrio.  

 

Mitigación del cambio climático. 

Reducción de la dependencia energética.  

 

De las 6.335 viviendas, focalizar en las 4.891 más 

antiguas. 

 

 Generación de empleo 

 Proyectos de elevada calidad técnica 

 Potencial de replicabilidad del proyecto 

 Evitar procesos de deterioro de la ciudad 

La Txantrea, Pamplona 
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Medidas de reducción de la demanda energética 

1. Sustitución ventanas 

existentes 

 
Carpinterías de madera o PVC con 

rotura de puente térmico con doble o 

triple vidrio.  

  

2. Sistema SATE  

 
Sistema SATE con lana de roca 

Aislante térmico, acústico, 

incombustible, transpirable, alta 

durabilidad 

Rocksate Duo Plus en 10 cm  

  

3. Fachada ventilada 

 
Panel Ventirock Duo con ensayos 

de resistencia al agua de lluvia, 

succión y desfibramiento 

Ventirock Duo en 10 cm 

  

4. Renovación 9 calefacciones de barrio-9 MW Biomasa y 20 MV Gas 
  



La Txantrea, Pamplona 

 

 1er estudio de 588 viviendas  

(23 edificios) 2019 

 

Ahorro factura energética de:  

254.880 € / año 

 

Emisiones evitadas:   

804 toneladas CO2/año 

 

Ahorro medio energético 433 

€/Vivienda 
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Desde Nasuvinsa se están 

gestionando 7 proyectos más 

de Regeneración Energética 

a escala de Barrio en 

diferentes municipios navarros. 

 

 

ANTES 

 

 

DESPUÉS 

 



 

 

ANTES 

 

 

DESPUÉS 

 



La Txantrea, Pamplona 



Ventajas de la medidas adoptadas 
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Video explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=rY-osMcjj1k 
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https://www.youtube.com/watch?v=rY-osMcjj1k
https://www.youtube.com/watch?v=rY-osMcjj1k
https://www.youtube.com/watch?v=rY-osMcjj1k


Manual de buenas prácticas IDAE 
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https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018PE_CS_E_2.pdf 
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https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018PE_CS_E_2.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018PE_CS_E_2.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018PE_CS_E_2.pdf


Sistema REDArt  

Proyecto Inspire, Ciudad de los Ángeles, Zaragoza 

 



Obras rehabilitación Sistema REDArt 
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Doctor Esquerdo 213, Madrid  

 

Pintor Murillo 23, Móstoles 
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Obras rehabilitación Sistema REDArt 
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Av. Doctor Esquerdo 213, Madrid  

 

 

ANTES 

 

 

DESPUÉS 
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Proyecto Enerphit,  
Soler-Garbo,  
Teruel  



Fachada patio interior, 
Mallorca 81 
2021, Barcelona 



Edificio viviendas 
Roselló/Rocafort  
Barcelona, 2015  
Nomen i Associats 
Arquitectes SLP 

 



Sistema REDArt  

Cambio uso Hotel Colón 11 a viviendas PH, Vigo 



30 BARCELONA   DEPARTAMENTO TÉCNICO   © ROCKWOOL Peninsular SAU 

Centro Cultural 
en Tarragona de 
Josep Bunyesc,  
REDArt Soporte 
Madera 
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Cirerers, covivienda cooperativa en Barcelona, 2021 
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Cirerers, covivienda cooperativa en Barcelona, 2021 
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Centro enfermos de 
Alzheimer en Tarragona, 

GCA Architects  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADELFAS 98  
Edificio residencial 
Madrid, 2018  
Ruiz-Larrea & Asociados 
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ASG Homes 
Sevilla, 2021  
Atrio Arquitectura 

 



ASG Homes 
Sevilla, 2021  
Atrio Arquitectura 

 



ASG Homes 
Sevilla, 2021  
Atrio Arquitectura 

 



ASG Homes 
Sevilla, 2021  
Atrio Arquitectura 

 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
Edificio residencial 
Rafelbunyol, 2019  
RAEL ARQUITECTURA 

 





2. Ventajas del 
sistema REDArt  

41 



•Seguridad 
contra 
incendios 

• Durante la vida útil 
del edificio 

Ventajas 

Incendio fachada 

SATE con EPS en 

Dijon, Francia 

Las franjas cortafuego, 

obligatorias en algunos 

países, no detuvieron la 

propagación. 

 

42 
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•Seguridad 
contra 
incendios 

• Durante la 
instalación 

43 

Ventajas 

Incendio fachada 

SATE  EPS en 

instalación, Bilbao 

http://www.abc.es/espana/abci-incendio-

edificio-obras-sestao-5191354592001-

20161031011048_video.html 
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Riesgo de incendio en Medianeras 

44 

https://www.diarimes.com/es/noticias/penedes/2020/08/12/un_incendio_s

olar_del_vendrell_propaga_afectando_edificio_tres_vehiculos_87263_30

58.html 

  Durante la ocupación 
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https://www.diarimes.com/es/noticias/penedes/2020/08/12/un_incendio_solar_del_vendrell_propaga_afectando_edificio_tres_vehiculos_87263_3058.html
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Sistema SATE con 
EPS clasificado  
B, s1-d0  
 
- Combustible. 

Contribución 
muy limitada al 
fuego. 

- Baja emisión de 
humos 

- Sin producción 
de gotas 
inflamadas 

 

ROCKWOOL Peninsular S.A.U. / TSD / Diciembre 2021   

Edificio residencial "Belleville" Breslavia - Polonia  2017 (durante la construcción)  

https://www.youtube.com/watch?v=FIAahk_yvKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=tsYXEtUoOrk 

https://www.youtube.com/watch?v=FIAahk_yvKQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsYXEtUoOrk


FIRE SEMINAR BCN 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=gMNodzS_rIk 
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Vías de propagación del incendio en fachada 
A través de los revestimientos combustibles 

La instalación de aislamientos y revestimientos combustibles aumenta el riesgo de incendio 

Peligro debido al elevado flujo de calor radiante (poder calórico de los materiales) 
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Vías de propagación del incendio en fachada 
A través de los revestimientos combustibles 
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Lana de roca hidrófuga 
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Ventajas 

•Durabilidad 
• Panel con 

elevada  
estabilidad 
dimensional 

•Durabilidad 
• Hasta un 95% mas 

transpirable. Sin 
transpiración la 
humedad queda 
atrapada, afectando 
al sistema. 
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Concavo: frío Convexo: calor 

Comportamiento de un panel con poca estabilidad 
dimensional. 

 

Estabilidad dimensional 
 

Dilatación térmica 
materiales 

Ejemplo: Si hormigón se dilata 1 mm, los 
siguientes materiales se dilatan: 

 

Acero              1,2 mm 

EPS              6 mm 

Lana de roca  0,1 mm 

Aluminio   2,4 mm 

Acabado mineral  1 mm 

Acabado acrílico  1 mm 
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 El uso de paneles de lana de roca con acabados inorgánicos asegura un excelente 
comportamiento higrométrico, asegurando una alta permeabilidad al vapor de agua de todo 
el sistema. 

 

 En caso de acabados con baja permeabilidad al vapor de agua (naturaleza orgánica) puede 
haber riesgo de formación de embolsamiento o ahuecamiento por falta adherencia por 
acumulación vapor agua 

 
 

 

╸ estanqueidad al agua 

╸ durabilidad 

╸ permeabilidad al vapor de 

agua 

╸ atenuación al ruido aéreo 

╸ transmitancia térmica 

╸ resistencia al fuego 

╸ propagación del fuego 

╸ reacción al fuego 

Transpirabilidad del sistema 
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• Aislamiento 
acústico 

• Con 80mm de LR 
mejoramos 6 dB, 
con 80mm de EPS 
empeoramos 3 dB 

 

Ventajas 

53 RENO   Febrero 2022   © ROCKWOOL Peninsular SAU 
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•Mayor 
libertad de 
diseño  

• Los paneles se 
pueden curvar 

Ventajas 

Matia Kalea 11, San Sebastián 



•Mayor 
libertad 
de diseño  

• Posible aplicar 
colores más oscuros 
gracias a la 
estabilidad 
dimensional del 
panel. Indice bajo de 
reflexión de la luz. 

55 

Ventajas 
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Resiliencia al fuego 

Soporta temperaturas 

superiores a 1000ºC 

Propiedades térmicas 

Ahorra energía 

manteniendo una 

temperatura y un ambiente 

interior óptimo 

Robustez 

Rendimiento más duradero 

con una instalación más 

sencilla. 

Prestaciones acústicas 

Bloquea, absorbe 

o mejora los sonidos. 

Circularidad 

Materiales 

reutilizables 

y reciclables 

Estética 

Combinación de 

rendimiento y estética 

Comportamiento al agua 

Gestión de nuestro 

recurso más valioso 

Las 

fortalezas de 

la roca 
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3. Sistemas REDArt 
 

J

u

n

e

 

1

,

 

2

0

2

2 
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REDArt acabado Silicato / Silicona (1,0-

1,5-2,0 mm) 200 colores 

 

REDArt Imprimación para Silicato / 

Silicona 

 

REDArt Malla Estándar 

 

Mortero armadura REDArt Capa Base 

Casa 

 

Anclajes REDArt (Atornillado o martillo) 

 

Panel de lana de roca de ROCKSATE 

DUO PLUS 

 

Mortero adhesivo REDArt Capa Base 

Casa 

 

Elementos complementarios: 

 

• Perfiles para reforzar esquinas 

• Perfil goterón 

• Perfil vierteaguas  

• Perfil de arranque 

01 

02 

03 

04 

04 

07 

06 

05 

01 

02 

03 

04 

07 

06 

05 

Sistema REDArt Soporte Tradicional 
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REDArt acabado Silicato / Silicona (1,0-
1,5-2,0 mm) 200 colores 
 
REDArt Imprimación para Silicato / 
Silicona 
 
REDArt Malla Estándar 
 
Mortero armadura REDArt Capa Base 
Plus 
 
Anclajes REDArt (soporte madera) 
 
Panel de lana de roca de ROCKSATE 
DUO PLUS 
 
Mortero REDArt Adhesivo DS 
 
 
Elementos complementarios: 
 
• Perfiles para reforzar esquinas 
• Perfil goterón 
• Perfil vierteaguas  
• Perfil de arranque 

01 

02 

03 

04 

04 

07 

06 

05 

01 

02 

03 

04 

07 

06 

05 

REDArt Soporte Madera 
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Panel Rocksate Duo Plus 

  

Descripción: Panel de lana de roca de Doble 

Densidad, incombustible A1, específico para 

sistemas SATE. La capa exterior de alta 

densidad, de 120 kg/m³, marcada con dos 

líneas, asegura una adherencia óptima del 

revoco y mejora el comportamiento mecánico. 

La capa interna de 70 kg/m³ de densidad, 

optimiza las prestaciones térmicas del panel y 

permite la máxima adaptabilidad al soporte. 

 

Aplicación: Aislamiento para sistemas SATE 

en obra nueva y rehabilitación. 

 

 

Ventajas: Excelente rendimiento térmico 

(λ=0,035 W/mK). Fácil y rápida instalación. 

Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas 

prestaciones acústicas. Espesores de 50 a 

200mm. 

61 
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REDArt Capa Base Casa 

  

Descripción: Mortero de armadura de color 

gris, a base de cemento con polímeros. 

 

 

Aplicación: El mortero REDArt Capa Base 

Casa se utiliza para adherir los paneles de 

lana de roca al soporte tradicional y/o la 

ejecución de una capa base de mortero 

reforzada sobre los paneles de lana de roca 

ROCKWOOL embebiendo una malla de fibra 

de vidrio antialcalina. 

 

 

Ventajas: Proporciona una alta 

permeabilidad al vapor, óptima resistencia 

mecánica y flexibilidad. 

 

 

• Consumo usado como adhesivo: 5 kg/m2 

• Consumo usado como capa base: 6 kg/m2 

• Color: gris 

62 
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REDArt Malla Estándar 

  Descripción: Malla de refuerzo standard de 

fibra de vidrio antialcalina de estructura 

3,5 x 3,8 mm. 

 

 

Aplicación: Embebida en la capa base del 

sistema REDArt. 

 

Ventajas: Mejora de la resistencia mecánica 

del mortero de la capa base. 

 

 

• Gramaje: 160 gr/m2  

• Medidas: 1,1 m de ancho x 50 m de largo 
63 
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REDArt Anclajes: Instalación con martillo 

  

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación de golpe. 

 

Aplicación: Embebida, se utiliza en combinación con el producto REDArt 

Adhesivo para fijar los paneles aislantes al soporte. 

 

Ventajas: Aprobada para todos los soportes(*) que figuran en el EAD 

330196-00-0604 (A, B, C, D, E). Doble zona de expansión para una 

instalación más controlada y un agarre óptimo incluso en sustratos 

críticos. Cabeza superior ajustable para una instalación correcta. Puente 

térmico puntual optimizado χp = 0.001 W/K. Tornillo pre-montado. Óptima 

rigidez de la cabeza de la fijación. 

 

• Diámetro perforación: Ø 8 mm  

• Diámetro plato: Ø 60 mm  

• Profundidad de fijación soporte A-B-C: 25 mm 

• Profundidad de fijación soporte D-E: 45 mm 

64 
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REDArt Anclajes: Instalación atornillada 

  

Descripción: Fijación mecánica universal para instalación atornillada. 

 

Aplicación: Se utiliza en combinación con en el REDArt Adhesivo para 

fijar los paneles aislantes a todo tipo de soportes(*): A, B, C, D y E: 

 

Ventajas: Para todo tipo de soporte (A, B, C, D y E). Instalación 

avellanada para superficies planas y acabados lisos. Rápido y sencillo 

sin destruir material ni producir restos. Instalación hasta un 40% más 

rápida. Puente térmico optimizado. Instalación plana con la superficie con 

tapón. Máxima seguridad y 

economización de anclajes. Presión de contacto permanente. 

 

• Diámetro perforación: Ø 8 mm  

• Diámetro plato: Ø 60 mm  

• Profundidad de fijación 25 mm en soportes tipo A-B-C-D  

• Profundidad de fijación 65 mm en soportes tipo E 

65 
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REDArt Imprimación para Silicato o Silicona 

  

Descripción: Imprimación lisa para revocos de silicato, lista para 

usar,  buena capacidad de recubrimiento, contiene finas partículas de 

cuarzo. 

 

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos REDArt Acabado Silicato. 

 

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. 

Resistente a los álcalis. Proporciona adherencia óptima del revoco . 

 

Consumo: 0,35 kg/m². Gama de más de 200 colores. 

  

Descripción: Imprimación lisa para revocos de silicona, lista para usar,  

buena capacidad de recubrimiento.  

 

Aplicación: Para aplicación debajo de revocos REDArt Acabado 

Silicona. 

 

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. 

Resistente a los álcalis. Proporciona adherencia óptima del revoco. 

 

Consumo: 0,35 kg/m². Gama de más de 200 colores. 
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REDArt Acabado Silicato o Silicona 

  

Descripción: REDArt Acabado Silicato es un producto listo al uso con base de silicato 

potásico. Gama de más de 200 colores. 

 

Aplicación: REDArt Acabado Silicato está indicado para una aplicación manual o una 

aplicación a máquina del revoco de acabado final. 

 

Ventajas: Permeable al vapor e hidrofóbico. Mayor resistencia a la contaminación 

atmosférica. Durabilidad y lavabilidad. Contiene agentes que impiden el crecimiento de 

algas y hongos en superficies revestidas. 

 

Consumo: Grano 1 mm: 1,7 kg/m²; Grano 1’5 mm: 2,5 kg/m²; Grano 2 mm: 3,2 kg/m² 

  

Descripción: REDArt Acabado Silicona es un producto listo para usar con base de 

dispersión acrílico-estireno con emulsión de siloxano. 

 

Aplicación: REDArt Acabado Silicona está indicado para una aplicación manual o una 

aplicación a máquina del revoco de acabado final. 

 

Ventajas: Hidrofóbico. Alta resistencia a la contaminación atmosférica. Durabilidad y 

lavabilidad. Resistente al crecimiento de algas y hongos. 

 

Consumo: Grano 1 mm: 1,7 kg/m²; Grano 1’5 mm: 2,5 kg/m²; Grano 2 mm: 3,2 kg/m² 
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4. Instalación 
paso a paso 
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Esquema del paso a paso 
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Perfil de arranque 
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Requisitos y comprobación del soporte 
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Tratamiento del soporte 
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Tratamiento del soporte 
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Tratamiento del soporte 
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1 2 3 4 

 
 

Tiempo de 

secado 

demasiado 

rápido, color 

desigual 

 

Tiempo de 

secado 

demasiado 

rápido, color 

desigual 

Lixiviación de 

pigmentos  

 

< +30°C 

>+5°C 

< 75% 

TEMPERATURA y 

HUMEDAD 

EVITAR RADIACION 

SOLAR DIRECTA 

NO APLICAR EN CASO 

DE LLUVIA 

NO APLICAR CON 

VIENTO FUERTE 

* 

Condiciones climáticas de instalación 
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Perfil de arranque 
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REDArt Capa Base Casa, como adhesivo 

El mortero REDArt Capa Base 

Casa sirve para la fijación de 

los paneles de lana de roca al 

soporte. 

 

Mezclar 6 litros de agua por 

cada 25 kg de producto seco. 

 

Consumo 6 Kg/m² de material 

seco. 

 

Conductividad térmica 0,47 

W/mK. 

 

Tiempo abierto aprox. 20 min. 

 

Tiempo de trabajabilidad no 

superior a 3 horas. 

 

Tiempo de secado 48-72 horas. 

 

Temperatura del aire y del 

sustrato de 5 a 30ºC. 

Aplicar en todo el perímetro del panel, 

unos 5cm y 2-3 pelladas en el centro. 

 

Entre 1 y 2 cm del borde sin mortero. 

 

El espesor aplicado será entre 1 y 2 cm 

40% de la superficie. 
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ROCKSATE DUO Plus ROCKSATE CONTORNO 

DENSIDAD 120/70 kg/m3 155 kg/m3 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,035 W/(mK) 0,038 W/(mK) 

REACCIÓN AL FUEGO A1 A1 

DIMENSIONES [mm] 1200 x 600 1200 x 600 

ESPESORES [mm] 

 50-240 20-40 

RESISTENCIA A LA 

TRACCIÓN 7,5 KPa 10 KPa 

Aislamiento 
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Aislamiento 
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Aislamiento 
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REDArt Anclajes: Instalación con martillo o atornillada 

Las fijaciones se colocaran después de esperar un secado de 48 horas. Las fijaciones deben ser 

adecuadas para el soporte existente. La selección de la cantidad de fijaciones debe efectuarse 

siguiendo los resultados de un cálculo estático que considere las fuerzas de viento.  

 

En las esquinas de los edificios y al aumentar la altura se forman cargas de viento mayores, en los 

bordes se tiene que distribuir más fijaciones.  

 

La longitud del anclaje depende del tipo y  tamaño del panel. Los orificios deben perforarse a través 

del aislamiento hacia el substrato usando el tipo correcto de taladro según cada tipo de soporte. 

 

Para soportes A y B hay que utilizar el taladro con modalidad rotatoria + percusión y broca percutora. 

Para soportes C, D , E hay que utilizar el taladro solo con modalidad rotatoria y broca multiusos. La 

profundidad de anclaje depende de cada situación. Siempre perforar 10 mm más de la profundidad 

de anclaje para garantizar que los desechos no interfieran con la fijación. 
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SOPORTE TRADICIONAL SOPORTE MADERA 

• Fijación atornillada 

 
• Fijación de golpeo 

 

• Fijación para madera 

 

A B C D E 

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo huecos Hormigón 

aligerado 

Hormigón 

celular 
CLT Timber Frame 

REDArt Anclajes: Instalación con martillo o atornillada 
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REDArt Capa Base Casa + REDArt Malla Estándar 

El mortero REDArt Capa Base 

Casa sirve para el refuerzo de 

la superficie de los paneles. 

 

Mezclar 6 litros de agua por 

cada 25 kg de producto seco. 

 

Consumo 6 Kg/m² de material 

seco. 

 

Conductividad térmica 0,47 

W/mK. 

 

Tiempo abierto aprox. 20 min. 

 

Tiempo de trabajabilidad no 

superior a 3 horas. 

 

Tiempo de secado 48-72 

horas. 

 

Temperatura del aire y del 

sustrato de 5 a 30ºC. 

La malla de fibra de vidrio 

antialcalina mejora la resistencia 

mecánica del mortero de la capa 

base absorbiendo las tensiones 

que pueden generarse entre las 

placas de aislamiento. 

 

Embeber completamente la malla 

de fibra de vidrio en la capa de 

mortero REDArt Capa Base Casa 

aún fresco, solapándola 10 cm.   

 

Nivelar desde el centro hacia el 

exterior de la superficie, 

asegurándose de que la 

superficie está cubierta 

completamente y quitar el exceso 

de producto. 

 

El espesor total de Capa Base 

Casa con + malla embebida debe 

ser de 5 mm. 
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REDArt Capa Base Casa + REDArt Malla Estándar 

Aplicación con llana. 

 

Embeber la malla con el 

mortero aún fresco. 

 

Solape mínimo de la malla 

10cm. 

 

Recoger el mortero 

excedente. 

 

Regularizacón. 

 

No aplicar la malla 

directamente en seco 

sobre las placas. 

 

Una vez seco realizar un 

control con regla de 1m 

(desviación mínima 0,5mm) 
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Refuerzo puntos singulares 
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Refuerzo puntos singulares 
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Errores típicos de instalación 

1- Bordes del panel no coinciden, 

formación de juntas, comportamiento 

higrotérmico distinto, formación puentes 

térmicos 

2- Relleno de junta con mortero 

creación del puente térmico + posible 

inhomogeneidad del color en la 

fachada 

4- Instalación 

incorrecta de la malla 

5- Insuficiente 

solape de la malla 

3- Instalación enrasada 

de la fijación respecto a la 

superficie, fijación 

embebida o sobresale 

respecto al aislamiento. 
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REDArt Capa Base Casa + REDArt Malla Estándar 

Aplicación con llana. 

 

Embeber la malla con el 

mortero aún fresco. 

 

Solape mínimo de la malla 

10cm. 

 

Recoger el mortero 

excedente. 

 

Regularización. 

 

No aplicar la malla 

directamente en seco 

sobre las placas. 

 

Una vez seco realizar un 

control con regla de 1m 

(desviación mínima 

0,5mm) 
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REDArt Capa Base Casa + REDArt Malla Estándar 

Aplicación con llana. 

 

Embeber la malla con el 

mortero aún fresco. 

 

Solape mínimo de la malla 

10cm. 

 

Recoger el mortero 

excedente. 

 

Regularización. 

 

No aplicar la malla 

directamente en seco 

sobre las placas. 

 

Una vez seco realizar un 

control con regla de 1m 

(desviación mínima 

0,5mm) 
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REDArt Imprimación para Silicato o Silicona 

  

Hemos dejado secar el Mortero 

REDArt Capa Base Casa + 

REDArt Malla Estándar durante 

48 horas y respetaremos las 

condiciones de instalación de 

la ficha técnica del producto. 
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REDArt Acabado Silicato o Silicona 

  

Hemos dejado secar la 

Imprimación REDAt Silicato o 

Silicona durante un mínimo 

24 horas y respetaremos las 

condiciones de instalación de 

la ficha técnica del producto. 
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REDArt Acabado Silicato o Silicona 

  

Hemos dejado secar la 

Imprimación REDAt Silicato o 

Silicona durante un mínimo 

24 horas y respetaremos las 

condiciones de instalación de 

la ficha técnica del producto. 
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• Iso espiral: Para la instalación de cargas 
ligeras < 15 kg (puntos de luz, placas,…) 

 

 

• Dart: Para aplicar cargas ligeras sobre 
fachadas SATE, hasta 15 kg. 

 

• Iso corner: Para la instalación planeada de 
cargas medio altas ~ 60 kg en fachadas 
SATE (Balcones y barandillas, ventanas, 
aire acondicionado..).  

 

 

REDArt accesorios Ejot 
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Servicios RENO y TSD 

 Asesoramiento técnico sobre soluciones 
de aislamiento para la rehabilitación  

 Información sobre ayudas a la 
rehabilitación a nivel nacional por CA 

 Informe técnico orientativo (no sustituye 
CEE) 

 Guías de instalación, detalles, 
constructivos 

 Catálogos, tarifas,  muestras etc 

 Formaciones teóricas y prácticas 
sistemas de fachada a instaladores 

 Asistencia en arranques de obras y 
realizamos visitas de obra REDArt, 
SATE  (según proyecto) 

 

 

 

 

 



Contacto Área Técnica y Rehabilitación 

Área Rehabilitación 

94 

Área Técnica 

 
Jesica Ferrer 

Coordinador Departamento 
Rehabilitación 

jesica.ferrer@rockwool.com 

 

 

Julio Espinosa 
Departamento Rehabilitación 
julio.espinosa@rockwool.com 

 
 

 
Mercedes Sánchez 

Responsable Departamento Técnico 
mercedes.sanchez@rockwool.com 

 
 

 
Jordi Guivernau 

Técnico Departamento Técnico 
jordi.guivernau@rockwool.com 

 
 

 
Anna Manyes 

Técnico Departamento Técnico 
anna.manyes@rockwool.com 
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¿Preguntas? 



 ROCKWOOL International A/S 

 Hovedgaden 584 
2640 Hedehusene 
Denmark 
CVR No. 54879415 
Tel.: +45 46 56 03 00 
www.ROCKWOOLgroup.com 

¡Gracias! 
 

ROCKWOOL Peninsular S.A.U. 
 
Oficina Comercial y Atención a Clientes: 
Bruc 50, 3º. 08010 Barcelona. España 
 
Planta productiva: 
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121. 31380 Caparroso, 
Navarra. 
 
 
Tel: (34) 902 430 430 
www.rockwool.es 
 

Fran Aguirre 
Formador Sistemas Fachada 
fran.aguirre@rockwool.com 

Luis Allepuz 
Delegado Comercial Barcelona 

luis.allepuz@rockwool.com 

Jesica Ferrer 
Coordinador Dpto. Rehabilitación 
jesica.ferrer@rockwool.com 
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